Sie sparen DM 600,—- bei Bestellung eines der bekannten

ROHDE & SCHWARZ-Durchgangsleistungsmesser NAUS 3/NAUS 4

und Riickgabe eines Ihrer alten Leistungsmesser — beliebiger Hersteller—den Sie
jetzt in Nutzung haben.

Eine bessere Abschreibung kénnen Sie nicht erzielen!

Typ

NAUS 3
NAUS 3
NAUS 4

Id-Nr. Listenpreis Aktionspreis bis 30. 6. 1979
288.8610.54 DM 2.480,— DM 1.880,— AlsFral ]
288.8610.55 DM 2.480,— DM 1.880— s e
289.9010.55 DM 2.760,— DM 2.160— Mehiwertslpiior

Die wichtigsten technischen Daten:

25...1000 MHz
NAUS 3:0,02...30 W
NAUS 4: 0,05...110 W

50 Q

GroBer, durchgehender
Frequenzbereich

Messung ohne Frequenzumschaltung
und ohne Wechsel von MeBképfen oder Ein-

Lieferzeit: ab Lager

Abgesetzter MeBkopf

Bequeme Messung an Funkgeréten im ein-
gebauten Zustand — Durchgangsrichtung
beliebig

Zwei Anzeige-Instrumente —
Getrennte MeBbereichseinstellung

Gleichzeitige Vor- und Riicklaufleistungs-
messung ohne Umschaltung und MeBbereichs-

satzen, zukunftssicher, auch fiir 30-cm-Funk- wechsel
gerdte geeignet
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